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SYSTEMBOARD GEBERIT BASIC Kombifix 
mit WAND250

TECHNISCHES DATENBLATT

•	 Gefälleelement G2
        mit werkseitig eingearbeitetem dreiseitigem Gefälle von ca. 2 %
•	 Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, 
        Wassereinwirkungsklasse W2-I
•	 umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
•	 Adapter für die Aufnahme des Wandeinlaufs
•	 Unterbauelementeset Compact, Höhe 20/30/40/50 mm zum Höhenausgleich
•	 inklusive Systemwand, Höhe 250 mm, werkseitig abgedichtet

Produktbeschreibung                                                                           

Ablauf GEBERIT Kombifix (über den FGH)
Ansatzkleber (Flexfliesenkleber) 
für die Verklebung der Elemente 
auf dem Rohfußboden bzw. 
mit dem Unterbauelement - Art. SH 32310
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N

eben
staubfrei
schwingungsfrei

Zubehör                                                                                              

Anforderungen an den Untergrund                                                                          

SYSTEMBOARD GEBERIT BASIC ist ein modular 
aufgebautes System. Zentrales Element ist 
das BASIC-Modul mit einem bodenebenem 
Duschplatz für Wandeinläufe GEBERIT, fertig 
zum Befliesen. 
Gefälle- und Unterbauelemente bestehen aus 
hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®).
Nach schneller und sauberer Montage ist das 
System sofort befliesbar und ab einer 
Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

Das BASIC-Modul kann mit verschiedenen 
Varianten von Systemwänden kombiniert 
werden. Mit dem Sitzelement ergibt sich eine 
Erweiterung als funktionales Designelement: der 
Sitz ist Ruhemöglichkeit und Ablage zugleich 
und trägt einen wertvollen Teil zum Badkomfort 
bei. Alle Erweiterungselemente sind werkseitig 
abgedichtet.

Stand 02.05.2025
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 Maß A  Maß B 

 130 

 2
50

0 

Technische Änderungen vorbehalten! 
Stand 03/2019  Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm

Maß A Maß B Höhe Gefälleelement Art.-Nr.

900 900 50 GS9090W250

900 1200 55 GS90120W250

900 1400 60 GS90140W250

1000 1000 50 GS100100W250

1000 1200 55 GS100120W250

1000 1400 60 GS100140W250

1200 1200 55 GS120120W250

Download PDF 
Einbauanleitung
EBA40456


